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I Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany instalacji elektrycznych i
teletechnicznych wraz z wymiang linii kablowej zasilajgcej budynek B na terenie Szpitala
Mazowieckiego w Garwolinie AL. Legiondw.

Zamierzenie budowlane ma na celu dostosowanie zasilania w_energie elektryczng

budynku gtéwnego ,B” oraz wymiany instalacji elektrycznej zgodnie z wymaganiami

zawartymi w zataczniku Nr 1 pkt. VIl oddziat psychiatryczny do Rozporzadzenia Ministra

Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie wymagan jakim powinny odpowiada¢ pod

wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej

Uzyte w projekcie materiaty, w ktérych wystepujg nazwy referencyjne nalezy
traktowac jako przyktadowe i mozna zamieniaé je na materiaty o réwnowaznych lub nie
gorszych parametrach technicznych. Wszystkie podane rozwigzania w przypadku osprzetu
instalacyjnego poszczegdlnych producentédw podano jako przyktad, mozna zastosowac inne
o rownowaznych lub nie gorszych parametrach technicznych.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadad
Polskim Normom i posiadac¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadac¢ znak CE i deklaracje
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak aby spetniac¢
obowigzujgce przepisy.

Warunki i systemy ochrony P-Poz pozostajg bez zmian. Projekt przewiduje dodatkowo
montaz opraw osSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego kierunkowego oraz wymiane opraw
oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego z zachowaniem obowigzujgcych norm i przepisow.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca ma obowigzek zapoznania sie ze
stanem faktycznym obiektu wraz z instalacjami. Z uwagi na czynny charakter obiektu
Wykonawca zapewni ciggtos¢ zasilania obiektu, srodki bezpieczenstwa wykonywania prac
oraz zabezpieczy miejsce wykonywania robét z dozorem elementédw bedacych pod
napieciem. W trakcie wykonywania robdt ziemnych réwniez zapewni tymczasowe przejscia i
ktadki.

Istniejgcy instalacje elektryczng (w zakresie przebudowy) nalezy zdemontowad,
ewentualnie obustronnie trwale wytgczy¢ spod napiecia. Materiaty uzyskane z demontazu
nadajgce sie do ponownego montazu przekazaé Inwestorowi. Zdemontowane
»elektrosmieci” bezpiecznie przewiez¢ do utylizacji.

Wykonawca prac budowlanych jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji
elektrycznej opisanej w niniejszej dokumentacji. Wykonawca jest zobowigzany do
zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementow
instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatdw i urzadzen dla kompletnego
wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.
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2 Podstawa opracowania

e Obowigzujace normy i przepisy,

e Wytycznych Inwestora,

e Inwentaryzacja urzadzen i instalacji istniejgcych

e Uzgodnienia miedzybranzowe

e Rzuty i przekroje budowlane

e Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
26 czerwca 2012 roku w sprawie wymagan jakim powinny odpowiada¢ pod
wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki
zdrowotnej, szpital powinien zapewni¢ odpowiedni montaz instalacji
elektryczne;.

2.1 Podstawowe dane techniczne (technologiczne)

Zasilanie podstawowe: istniejgce  wewnetrzne przytgcze energetyczne nN-0,4 kV,
kablowe z uktadem kompensacji mocy biernej przy rozdzielni
nN — w stacji transformatorowej.

Zasilanie rezerwowe: istniejgcy uktad  zasilania rezerwowego w ukfadzie
automatycznym SZR z agregatem pradotwdérczym spalinowym
dla catego kompleksu szpitala mazowieckiego

Rozdziat zasilania: istniejgca rozdzielnia nN (z uktadem SZR) w budynku
administracyjno-leczniczym (przed stacjg transformatorowg)

Napiecie zasilania: Un = 230/400V, 50 Hz
Moc zapotrzebowana (moc szczytowa) : 75 kW (bez zwiekszenia mocy przytaczeniowej)

2.2 Zakres opracowania — instalacje

Celem niniejszej dokumentacji jest dostosowanie zasilania w energie elektryczng oraz
instalacji elektrycznej i teletechnicznej budynku B do wymagan zawartych w zatgczniku Nr 1
pkt. VIl oddziat psychiatryczny do Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012
roku w sprawie wymagan jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej w zakresie :

- wymiana kabli ziemnych zasilajacych i rezerwujgcych budynek B
- zasilanie w energie elektryczng hydroforu rezerwowego zrédta wody
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- wymiana i dostosowanie oswietlenia ogdélnego i awaryjnego ewakuacyjnego oraz
instalacji zasilania gniazd wtykowych,

- wymiana i dostosowanie instalacji odgromowej

- wymiana i dostosowanie rozdzielni elektrycznych budynku

- wymiana i dostosowanie instalacji teletechnicznych takich jak: sie¢ LAN, sieé
telefoniczna i DVB-T

Aktualnie dziatajgce systemy telewizji dozorowej (CCTV), instalacja domofonowa obydwu
klatek schodowych z kontrolg dostepu, system oddymiania klatek schodowych oraz osobisty
system przywotawczy-napadowy funkcjonujg zgodnie z zaleceniami i pozostajg bez zmian —
wg ustalen z dyrekcja szpitala.

2.3 Opis techniczny

2.3.1 Zasilanie podstawowe i rezerwowe obiektu.

Aktualnie budynek gtéwny B jest zasilany z rozdzielni elektrycznej budynku
administracyjno-leczniczego zlokalizowanej w pomieszczeniu przy wejsciu gtéwnym (obok
stacji transformatorowej). Uktad zasilania jest dostosowany do wymogéw zasilania
rezerwowego poprzez stacjonarny agregat pradotwodrczy z uktadem samoczynnego
zatgczenia rezerwy zainstalowany w RG oraz kompensacje mocy biernej - zrealizowany w
2017 .

Istniejgcy odcinek przytacza kablowego zasilania budynku ,B” jest wykonany kablem
ziemnym w izolacji olejowej — (rok budowy okoto 1960) utozonym w chodniku — wskazany na
planie terenu. Z uwagi na wyeksploatowanie kabla i koniecznos$é¢ zachowania rezerwowania
zasilania, nalezy dokona¢ wymiany kabli po trasie istniejgcej z uwzglednieniem zasilania
rezerwowego kablem réwnowazinym, wpietym do rozdzielni budynku administracyjno-
leczniczego. Zasilanie podstawowe i rezerwowe wykonaé kablem ziemnym typu YAKXS 4x120
— kable wzajemnie rezerwujace sie, utozone w rurach ostonowych w odlegtosci 0,25m.

Z uwagi na istniejgce uzbrojenie terenu czesciowo niezinwentaryzowane wykop pod
kable wykonac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Kable utozy¢ w rurach ostonowych na gtebokosci 0,7m. Pod wjazdami zastosowac rury
sztywne typu SRS. Wzdtuz trasy kabli od stacji utozy¢ tasme koloru niebieskiego i zasypac
wykop. Na kablu (rurze) natozy¢ opaski kablowe informacyjne z nastepujacg trescia:

- oznaczenie typu i przekroju kabla

- opis trasy (skad i dokad)

- rok utozenia, znak uzytkownika (wtasciciela) kabla.

Przepusty kablowe z kablem zabezpieczy¢ przed zamuleniem. Wykop zgeszcza¢ warstwowo,
a nastepnie nawierzchnie chodnika przywrdci¢ do stanu pierwotnego.
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Przy  skrzyzowaniach  podziemnych linii telekomunikacyjnych z liniami
elektroenergetycznymi kablowymi, powinna by¢ przestrzegana zasada, ze linia kablowa
wyzszego napiecia powinna by¢ zakopana gtebiej niz linia nizszego napiecia, a linia
elektroenergetyczna lub sygnalizacyjna gtebiej niz linia telekomunikacyjna. Odlegtos¢
podstawowa pionowa pomiedzy kablem telekomunikacyjnym na skrzyzowaniu z kablem
elektroenergetycznym powinna wynosié co najmniej 0,5 m. W wypadku, gdy z uzasadnionych
wzgleddéw powyzej podane zasady i odlegtosci nie mogg by¢ dotrzymane, dopuszczalne jest
ich zmniejszenie pod warunkiem zastosowania przegrod, przykry¢ lub oston ochronnych. W
tym wypadku odlegtosci pomiedzy zabezpieczonym kablem telekomunikacyjnym i
elektroenergetycznym moga by¢ zmniejszone.

Przy ztgczu nalezy pozostawi¢ normatywne zapasy kabla. Po utozeniu kabli, przed
zasypaniem sprawdzi¢ ciggtos$é zyt, zgodnosc faz oraz wykonac pomiar rezystancji izolacji.
Najmniejszy dopuszczalny promien giecia kabla YAKXS - 15 krotna $rednica kabla.

Podfaczenie kabli od strony zasilania dokona¢ w rozdzielnicy (wnetrzowej) gtéwnej
budynku administracyjno-leczniczego (obok stacji transformatorowej) — wpinajagc w
wydzielone roztgczniki listwowe.

Po stronie budynku B kable podtgczy¢ do projektowanego ztacza kablowego
termoutwardzalnego ustawionego na zewnetrznej Scianie budynku obok wejscia gtéwnego.
Ztacze wyposazy¢ w roztgczniki bezpiecznikowe listwowe oraz w roztacznik gtéwny z cewka
wyzwalacza i uktadem zasilania obwodu przycisku P-Poz. Dodatkowo ze ztgcza zasili¢ budynek
portierni i nowo projektowany obwéd zasilania kontenera zrédta wody.

Element wyzwalacza roztgcznika gtéwnego podtaczy¢ do przycisku (kasety)
Przeciwpozarowy Wytacznik Prgdu (PWP) zlokalizowany przy obu wejsciach do budynku.
Podtaczenie wykonaé kablem typu HDGs 3x2,5 wytrzymatosci ogniowej PH90.

Ze ztgcza wprowadzié¢ zasilanie do pomieszczenia RG pod schodami do rozdzielni
gtéwnej. Przepust zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci i szkodnikéw (gryzoni). W
pomieszczeniu rozdzielni projektuje GSW 1z podigczeniem do instalacji uziomowej
zewnetrznej i rozdziatem na PE i N.

Prace budowlane pomieszczenia rozdzielni:

Lokalizacja nowej rozdzielni w pomieszczeniu RG wymaga przeprowadzenia
generalnego remontu pomieszczenia w zakresie: skucia cokotu, demontazu drzwi, montaz
drzwi stalowych EI30 wraz z oscieznicg, montaz kratki wentylacyjnej na zewnatrz budynku,
naprawa ubytkéw tynku i posadzki, malowanie pomieszczenia przed montazem rozdzielni
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2.3.2 Zasilanie w energie elektryczng hydroforu rezerwowego zrédta wody

Zasilanie zestawu hydroforowego rezerwowego zrédta wody odbywac sie bedzie ze
ztacza kablowego budynku B, kablem typu YKY 4x10 utozonym w rowie kablowym w rurze
ostonowej. Kabel nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielnicy w kierunku parkingu. Przejscie pod
jezdnig wykona¢ metoda przewiertu. Po stronie parkingu przy bezposrednio przy latarni
oswietlenia terenu nalezy zamontowaé roztacznik bezpiecznikowy w obudowie
termoutwardzalnej na fundamencie. Dalszy odcinek w kierunku kontenera pompowni utozyé
w rowie kablowym na podsypce piaskowej — wg odrebnego opracowania.

2.3.3 Rozdzielnie i podrozdzielnie - budynek ,,B”.

W budynku zaprojektowano wymiane:

1. Ztgcze kablowe termoutwardzalne - na zewnatrz budynku, przy wejsciu gtéwnym
Rozdzielnie gtéwna RG - pomieszczenie pod schodami przy wejsciu gtéwnym
Rozdzielnie natynkowg TP1- pomieszczenie pod schodami przy wejsciu gtéwnym
Rozdzielnie wtynkowg EEG — korytarz, parter czesci diagnostycznej
Rozdzielnie wtynkowg TP2 — spocznik klatki schodowej kondygnacji | /Il
Rozdzielnie wtynkowg TP3 — spocznik klatki schodowej kondygnaciji Il /111

No vk wnN

Rozdzielnie natynkowg TSerw. — pomieszczenie serwerowni, | pietro

Rozdzielnie TP2 i TP3 nalezy wykonaé¢ w odpornosci na uderzenia IK10, stopiert ochrony dla
obudowy IP66, np. Legrand ,,ATLANTIC” IK10, IP66

Rozdzielnia gtéwna RG: zostata wyposazona w ukfad pomiarowy pdtposredni z czescig
rozgatezng dla poszczegdlnych podrozdzielni budynku.

W pomieszczeniu RG zainstalowad szyne wyréwnawczg GSW z podtgczeniem do uziomu na
zewnatrz budynku — rozdziat PEN na PE i N.

W obiekcie przewiduje sie dwustopniowg ochrone przed skutkami przepie¢ - dwa
stopnie I+l ochrony urzadzen i instalacji wewnetrznych po stronie niskiego napiecia w
rozdzielniach.

2.3.4 Uszczelnianie przej$¢ miedzy strefami pozarowymi
Przy przejsciu kablami i przewodami zasilajgcymi przez $ciany stropy oddzielenia

pozarowego nalezy stosowac uszczelnienia o odpornosci ogniowej odpowiadajgcej
odpornosci ogniowej dla danego oddzielenia pozarowego.
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2.3.5 Uktadanie i trasy obwodow instalacji zasilajgcych i teletechnicznych

Na korytarzu i po przedfuzeniu na klatkach schodowych projektuje sie gtdwne ciagi
koryt kablowych po obu stronach, montowanych bezposrednio pod sufitem przy $cianie. Po
zakonczeniu prac instalacyjnych koryta nalezy zabudowad ptytg kartonowo-gipsowa
wzmacniang widknem szklanym na konstrukcji. W miejscach taczenia (puszek) zamontowaé
drzwiczki rewizyjne. Elementy zdejmowane dodatkowo zabezpieczy¢ linkg bezpieczenstwa.

Dla reszty pomieszczen przewody elektryczne uktadaé w wcze$niej wykonanych
bruzdach bezposrednio pod tynkiem, natomiast przewody teletechniczne w rurkach
ostonowych pod tynkiem.

Wybruzdowane odcinki $cian i sufitéw przywréci¢ do stanu sprzed rozpoczecia prac,
tj. szpachlowanie, malowanie jest w zakresie realizowanego zadania.

2.3.6  Instalacja gniazd wtykowych i wypustow zasilajgcych.

Instalacje gniazd wtykowych nalezy wykonaé przewodami YDYpzo 3x2,5 mm?/750V
jako podtynkowg. Stosowac gniazda podwdjne, chronione w rozdzielnicach wyfgcznikami
réznicowopradowymi i wytgcznikiem nadmiarowym. Wszystkie gniazda muszga posiadac
bolec ochronny oraz blokade — przestone toréw pragdowych.

Gniazda dedykowana instalacji DATA oznaczone 2K(dwa w zestawie), 4K(cztery w zestawie),
K (jedno w zestawie), stosowac zestawy montowane w puszkach podtynkowych sktadajgce
siez

- gniazda wtyczkowe 2P+Z z przestonami i blokadg

- uchwytu zatrzaskiwanego oraz gniazda podwdjnego RJ45

Gniazda wtyczkowe sieci dedykowanej typowe DATA (kolor czerwony/), blokada uniemozliwi
uzycie wtyczek innego sprzetu niz komputerowy. Do wtyczek komputerowych zatozone bedg
specjalne klucze odblokowujgce blokade w gniazdkach. Instalacje wewnetrzng sieci
dedykowanej wykona¢ przewodem YDYzo 3 x 2,5 mm? ukfadana pod tynkiem.

W pomieszczeniach sanitarnych i wilgotnych zastosowac osprzet bryzgo-szczelny
IP44.

We wszystkich pomieszczeniach wydawania positkow zainstalowa¢ (wymienic)
gniazdo wtykowe 3f+N+PE przystosowane do podtgczenia zmywarki - wywazarki —
wydzielony obwéd YDY 5x6.
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Zgodnie z wytycznymi rozporzadzenia punkt VIIl. Oddziat psychiatryczny:

3) w pokojach tdzkowych na odcinkach obserwacyjno-diagnostycznych Iub w pokojach
obserwacyjnych wypusty instalacji elektrycznych, poza oswietleniem sufitowym, znajdujg sie na
zewngtrz tych pokoi od strony korytarza;

4) w pokojach tézkowych, innych niz okreslone w pkt 3, wypusty instalacji elektrycznych, z wyjgtkiem
wytqcznikdw oswietlenia, sq zabezpieczone przed dostepem chorych albo znajdujq sie na zewngtrz
tych pokoi.

2.3.7 Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacje oswietlenia wewnetrznego nalezy wykonac jako podtynkowa przewodami
YDYpzo 3*1,5 mm?/750V. Na klatce schodowe] zastosowaé wytgczniki schodowe, na
korytarzach zaleznosci od kondygnacji stosowac¢ wytgczniki schodowe oraz przekazniki
bistabilne sterowane z dyzurki. W pozostatych pomieszczeniach zataczenia z tgcznikow
sSwiecznikowych i wytgcznikdéw, dla sali pacjentéw na | pietrze zatgczanie z dyzurki:
oswietlenie ogdlne, oswietlenie dyzurne tgcznikiem na korytarzu. Sale pacjentéw Il pietro:
zatgczanie oswietlenie ogdlnego i dyzurnego z dyzurki.

Obwody osSwietleniowe zabezpieczono wytgcznikami nadmiarowymi serii S301 B-10.
taczniki oswietlenia instalowac na wys. 1,4 m od podtogi.

Z uwagi na wymagania i na charakter obiektu zaprojektowano oprawy
oswietleniowe natynkowe bezpieczne typu LED charakteryzujgce sie odpornoscig na
uderzenia IK10 w pomieszczeniach sal pacjentéw oraz w pomieszczeniach przebywania
pacjentéw.

Srednia wymagana wartoéci natezenia o$wietlenia Em wynosi:

e komunikacja - 100 Ix
e szatnie - 200 Ix
e gabinety - 500 Ix
e biura - 500 Ix
* wc - 200 Ix
e pom porzadkowe - 200 Ix
e sale pacjentow - 200 Ix
e JSwietlica - 300 Ix
e jadalnia - 200 Ix
e skfady magazynki - 100 Ix
e kuchnia - 500 Ix

Dobér opraw oswietleniowych wykonano przy uzyciu oprogramowania Dialux.
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Dodatkowo na korytarzach zaprojektowano oswietlenie dyzurne (boczne) zatgczane z
dyzurki: oprawy oswietleniowe typu LED odporne na uderzenia IK10.

2.3.8 Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

Zgodnie ze stanem istniejgcym i obowigzujgcymi przepisami, projektuje sie wymiane
instalacji oswietlenia awaryjnego, na ktdre skfada sie oswietlenie drég ewakuacyjnych.

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykona¢ w sposob zapewniajgcy minimalne
natezenie oswietlenia wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej na poziomie 1lx oraz pasa drogi
ewakuacyjnej na poziomie 0,5Ix. Oswietlenie to ma takze zapewnic¢ rozpoznanie urzadzen
przeciwpozarowych i umozliwi¢ ich uzycie — wymagane natezenie 5Ix. Czas podtrzymania
wewnetrznych baterii akumulatoréw wynosi 1h

W ramach oswietlenia ewakuacyjnego nalezy wykonaé instalacje pods$wietlanych
wewnetrznie znakdw ewakuacyjnych. Piktogramy montowac¢ tak, aby dolna krawedz
oprawy byta na wysokosci 2,5m od poziomu wykonczonej posadzki lub nad drzwiami
ewakuacyjnymi.

Wszystkie oprawy ewakuacyjne muszg posiadaé certyfikat CNBOP. Zaprojektowane
oswietlenie awaryjne ewakuacyjne spetnia wymagania aktualnie obowigzujgcych norm i
przepiséw.

2.3.9 Instalacja odgromowa

Istniejgcy instalacje wykonaé (uzupetni¢) w ukfadzie oczkowym stosujgc drut gtadki
ocynkowany FeZn @8mm oraz sztyce odgromowa dla ochrony anteny telewizyjne;.

- przy kominach i wywietrznikach wykona¢ iglice pionowg wystajgcg 0,6 m ponad
czapke i potgczyé z instalacjag odgromowa. W zakresie wymiana nalezy uzupetni¢ odcinki
zwodow poziomOw zamykajgcych siatke odgromowa. Elementy t3czace instalacji
odgromowej na dachu ulegte korozji nalezy wymienié. Wszystkie ztgcza tgczace zabezpieczyc
przed warunkami atmosferycznymi.

Zwody pionowe istniejagce wykonane na etapie termomodernizacji budynku —
pozostajg bez zmian.

Uziemienie instalacji odgromowe]j — istniejgcg instalacje uziomowg skontrolowac i
dokona¢ pomiaréw rezystancji uziemienia (przy rozpietych wszystkich ztgczach
kontrolnych). Ewentualne taczenia w gruncie ,spawane” zabezpieczy¢ przed korozjg tasma
ochronng - nasgczong. Wymagana wartos$¢ rezystancji uziomu nie moze przekroczy¢ 10Q.
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2.3.10 Potaczenia wyréwnawcze.

Przejscie z uktadu sieciowego TNC na TNS nastepuje na poziomie Rozdzielni Gtdwnej.
Nalezy zachowa¢ bezwzgledng ciggtos¢ potaczenia elektrycznego instalacji uziomowej dla
catego obiektu.

Do gtéwnej szyny wyrdwnawczej bedg réwniez podtgczone wszystkie ,masy”
metalowe wystepujace w obiekcie: konstrukcje wsporcze, metalowe korytka kablowe,
metalowe obudowy urzadzen, rury i ksztattki wykonane z materiatéw przewodzacych prad.

Instalacje potgczen wyrdwnawczych nalezy rozbudowaé do podtgczenia miejscowej
szyny wyréwnawczej dla pomieszczenia EEG oraz dla urzadzen instalowanych w
pomieszczeniu serwerowni na | pietrze.

2.4 Ochrona przeciwporazeniowa.

Dla catego obiektu przyjeto system ochrony przed dotykiem posrednim
»Samoczynne wylfgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-S”. Samoczynne wytaczenia
realizowane bedzie za pomocg bezpiecznikéw i wytgcznikdw nadmiarowych, a dla
odbiorow koncowych - wytgcznikdéw ochronnych réznicowo-pradowych.

2.5 Okablowanie strukturalne sieci LAN

Proponowana sieé jest uniwersalnym rozwigzaniem umozliwiajgcym Uzytkownikom
dowolng konfiguracje fgczy na polach krosowych niezaleznie od rodzaju przesytanego sygnatu
jak i miejsca odbioru i dofgczenie w miejscu lokalizacji gniazd zaréwno aparatow
telefonicznych, jak i komputeréw. Projekt opracowano zgodnie z zaleceniami Inwestora,
majgc na uwadze elastycznos¢ systemu oraz wymagania nowoczesnych urzadzen transmisji
danych.

Potgczenia do gniazd rozdzielczych zainstalowanych w poszczegdlnych pomieszczeniach bedg
wykonane kablami UTP kategorii 6A wyprowadzonymi z przynaleznego do danego obszaru.

2.5.1 GPD gtéwny punkt dystrybucyjny

Gtéwny Punkt Dystrybucyjny GPD — szafa 42U 19” 800x1000, ustawiona na cokole o
wysokosci 100mm. Szafa kablowa wykorzystana do realizacji GPD powinna mie¢ konstrukcje
skrecang i by¢ wykonana z blachy oraz posiadaé katodowg ochrone antykorozyjng. Ponadto
ma by¢ wyposazona w cztery listwy nosne, drzwi przednie oszklone, drzwi tylne, dwie ostony
boczne, ostone gérng perforowang, zaslepke filtracyjng, cztery regulowane stopki, szyne i
komplet linek uziemiajgcych. Wszystkie drzwi majg byé zamykane na zamki z kluczami
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(dostarczonymi w komplecie). Dodatkowo, ze wzgledu na fakt, ze szafa jest réwniez
przewidziana na sprzet aktywny, ma zawieraé panel wentylacyjny z czteroma wentylatorami
oraz 2 listwy zasilajgca do zasilania urzadzen i wentylatora.

Szafe wyposazy¢ w urzadzenia kat 6A wg rysunku T-19.

Do pomieszczenia serwerowni doprowadzié:

- zasilanie z rozdzielni gtéwnej RG wraz z przewodem instalacji uziomowej do MSW,
zabudowac rozdzielnie elektryczng TSerw.

- sygnat tacza telefonicznego z istniejacej gtowicy lub studzienki telefonicznej,
dokona¢ przedtuzenia lub wymiany przewodu telefonicznego wpietego do gtowicy w
pomieszczeniu szatni na parterze( $ciana szczytowa budynku po stronie portierni).

- przedtuzyé istniejgce wtdkno przewodu swiattowodowego z istniejgcej szafy RACK

2.5.2 System tras kablowych, uktadanie przewodow

Na gtdwnych ciggach przewody uktadane beda korytkach metalowych KPC 100, 150
natomiast podejscia do gniazd i odejscia od gtéwnych tras nalezy wykona¢ w rurach
ostonowych pod tynkiem.

Wszystkie gniazda/wtyki, panele rozdzielcze, krosownice, szafy itd. powinny by¢
jednoznacznie oznaczone.

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty, tak od strony
gniazda, jak i od strony szafy montazowe]. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposdb
trwaty na gniazdach sygnatowych w punktach przytgczeniowych Uzytkownikéw oraz na
panelach.

- Stosowac opaski rzepowe typu Velcro, recznie zaciskane. Opaski powinny luzno obejmowa¢é
powtoke kabli.

- Wszystkie kable powinny byé instalowane i mocowane zgodnie z wytycznymi producenta.
- Podczas ktadzenia kabli, instalator powinien dba¢ o to, aby kabel nie byt narazony na nacisk
i zagiecia. Rozcigganie, zwijanie, sptaszczanie albo skrecanie kabli moze spowodowac zmiane
wewnetrznej struktury kabla i zmiane jego wtasciwosci elektrycznych.

- Po instalacji kabla nalezy sie upewnié, ze kabel zamocowany jest poprawnie i nie wystepuja
zadne niedopuszczalne naprezenia.

- Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na okreslony przez producenta dopuszczalny promien
giecia kabli, przy czym kable miedziane kat.6A nie powinny mie¢ mniejszego promienia giecia
niz 8x $rednica kabla podczas instalacji i 4x srednica kabla podczas eksploatacji.

- Zaleca sie, aby maksymalne wykorzystanie przekroju koryt i kanatéw kablowych nie
przekraczato 50% (docelowo 75%).

- Zaleca sie prowadzenie kabli logicznych i kabli zasilajgcych w osobnych korytach.
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- Przy prowadzeniu tras kablowych zachowad bezpieczne odlegtosci od innych instalacji. W
przypadku dtugich traktéw, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilajgcej biegna
rownolegle do siebie na odlegtosci wiekszej niz 35m, nalezy zachowac odlegtos¢ miedzy
instalacjami, co najmniej 50mm lub stosowa¢ metalowe przegrody

2.5.3 Specyfikacja techniczna urzagdzen okablowania

Do kazdego punktu logicznego nalezy doprowadzié kabel skretkowy 4-parowy, ktéry
nalezy rozprowadzi¢ zgodnie z punktami pokazanymi na planach poszczegdlnych
kondygnacji. Kable od strony szaf nalezy zakoriczyé na 24 portowym lub 32 portowym
modularnym panelu dystrybucyjnym o wysokosci montazowej 1U posiadajgcym ekranowane
moduty STP RJ45 kat. 6A (takie same jak w gniazdach). Panel ma mie¢ mozliwos¢ instalowania
dowolnego rodzaju ztgcza w standardzie Keystone oraz splitterow dla zwielokrotnienia
portéw

Punkt PEL - Instalacja strukturalnego okablowania poziomego powinna by¢ wykonana
w oparciu o komponenty spetniajgce rzeczywiste wymagania kategorii 6A. Budowa punktu
logicznego PL zostata oparta na prostej ptycie czotowej w standardzie Mosaic 45x45mm 2
modutowej RJ45 lub 22,5x45mm jednomodutowej RJ45 lub 45x45mm jednomodutowej RJ45
wykonanej z tworzywa sztucznego. Zastosowany uniwersalny standard montazowy Mosaic
zapewni fatwg organizacje gniazd koncowych uzytkownikdow w zaleznosci od
zapotrzebowania. Umozliwia montaz w instalacjach natynkowych, podtynkowych lub w
rozwigzaniach podtogowych w potaczeniu z osprzetem elektroinstalacyjnym. Zastosowany
standard jest kompatybilny z rozwigzaniami wielu producentéw i umozliwia tatwg budowe
tzw punktow elektryczno-logicznych PEL

Zastosowane moduty RJ45 muszg byé kompatybilne w dét (kat 5, 6) bez wymiany
modutu RJ45.

- Okablowania strukturalnego musi by¢ zrealizowane na zintegrowanym, module
przytgczeniowym RJ45 kat 6A

- Zapewni¢ ochrone przed zabrudzeniami oraz uszkodzeniami mechanicznymi pindéw
wewnatrz ztgcza. Dlatego kazdy modut RJ45 musi byé wyposazony w zintegrowang z
modutem ostong ztgcza RJ45. Ostona musi ztgcza musi zintegrowana z modutem tzn. przy
wktadaniu RJ45 kabla krosowego automatycznie chowata sie wewnagtrz modutu, a po
wyciggnieciu ztgcza RJ45 kabla krosowego wracata na swojg pozycje. Nie nalezy stosowac
modutdéw bez takiego zabezpieczenia.

- Moduty RJ45 majg by¢ wykorzystywane do potaczen telefonicznych jak i komputerowych
nie powodujac odksztatcenia sie pindw skrajnych.

- Celem zapewnienia elastycznosci w eksploatacji system okablowania strukturalnego musi
zapewnia¢ modularng budowe, ten sam modut po stronie w patchpanelu jak i w
wykonczenidwce.
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2.5.4 Adaptacja pomieszczenia - serwerownia

Na poziomie | pietra bezposrednio za szybem windowym w wydzielanej czesci
pomieszczania projektuje sie stanowisko GPD (szafa RACK) instalacji sieci komputerowe;j i
telefonicznej. Wydzielenie pomieszczenia wykonac przez ustawienie $cianki w technologii GK
z oscieznicg i drzwiami antywtamaniowymi stalowymi z podwdjnym zamkiem. Obudowe
wykonaé z podwaéjnej ptyty OSB oraz dodatkowo z ptyt KG z wtdknem szklanym. Powierzchnie
zabudowy i sufitu pomalowaé. Na podtodze utozy¢ ptytki gresowe. Istniejgca zabudowe
zdemontowac.

Do pomieszczenia serwerowni doprowadzié:

- zasilanie z rozdzielni gtdwnej RG wraz z przewodem instalacji uziomowej do MSW
- sygnat tacza telefonicznego z istniejgcej gtowicy lub studzienki telefonicznej

- przedtuzy¢ istniejgce wtdkno przewodu swiattowodowego z istniejgcej szafy RACK

2.5.5 Odbiory i pomiary sieci

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego muszg by¢ spetnione nastepujace
warunki:

- potwierdzenie wykonania kompletu pomiardw (pomiary czesci miedzianej).

- Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktéry posiada wgrane
oprogramowanie umozliwiajgce pomiar parametréw wedtug aktualnie obowigzujacych
standardéw. Analizator pomiarow musi posiada¢ aktualny certyfikat potwierdzajgcy
doktadnos$¢ jego wskazan.

- Pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej ,tgcza statego” (ang. ,Permanent
Link”), przy wykorzystaniu uniwersalnych adapteréw pomiarowych do pomiaru tgcza statego
Kategorii 6/Klasy E. Taka konfiguracja pomiarowa daje w wyniku analize catego tgcza, ktére
znajduje sie ,w Scianie”, facznie z gniazdami koncowymi zaréwno w panelu krosowym, jak i
gniezdzie Uzytkownika.

Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierad:

0 mape potgczen

o dtugos¢ potaczen

o wspotczynnik i opdZnienie propagacji

o ttumienie

o NEXT

o PSNEXT

o ELFEXT

o PSELFEXT

o ACR

o PSACR
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Na raportach pomiaréw powinna znalez¢ sie informacja opisujgca wysokos$é marginesu pracy
(inaczej zapasu lub marginesu bezpieczenstwa, tj. réznicy pomiedzy wymaganiem normy, a
pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach odpowiednich dla kazdej wielkosci mierzonej)
podanych przy najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjne muszg by¢ poddane
analizie w catej wymaganej dziedzinie czestotliwosci. Zapas (margines bezpieczerstwa) musi
by¢ podany na raporcie pomiarowym dla kazdego oddzielnego toru transmisyjnego
miedzianego lub kazdego oddzielnego widkna swiattowodowego.

- Zastosowano procedury certyfikacji okablowania producenta

W celu zagwarantowania Uzytkownikom Koncowym najwyzszej jakosci parametréw
technicznych i Uzytkowych, cata instalacja jest bezptatnie weryfikowana przez inzynieréw ze
strony producenta.

- Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia aktualnej dokumentacji powykonawczej w

postaci papierowej i elektronicznej z pomiarem sieci logicznej. Po zakonczeniu instalacji,

Wykonawca wystapi z wnioskiem do Producenta Okablowania o certyfikacje kategorii 6 i

po pozytywnie zakonczonym audycie dostarczy ,Certyfikat” Uzytkownikowi. Gwarancja

Systemowa na Certyfikowany System Okablowania strukturalnego obejmuje: gwarancje

produktowa, gwarancje wydajnosci, gwarancje na prace aplikacji.

2.6 Instalacja telewizji naziemnej DVB-T

Projekt obejmuje montaz instalacji antenowej wraz z okablowaniem dla odbioru telewizji
naziemnej dla pomieszczen wskazanych gniazdem TV. Elementy aktywne nalezy zamontowac
W pomieszczeniu maszynowni windy. Anteny zewnetrzne instalowa¢ maszcie
przytwierdzonym do czes$ci nadbudéwki maszynowni.

Poprawnos¢ dziatania zaprojektowanej instalacji moze by¢ zagwarantowana tylko w
przypadku zastosowania wysokiej klasy materiatéw i urzadzen oraz przy zachowaniu
standardéw dobrych praktyk i nalezytej starannosci wykonania catosci instalacji.

Wszystkie kable powinny by¢ obustronnie jednoznacznie opisane. Instalator musi zwrécic¢
szczegdlng uwage, by nie naruszy¢ struktury kabli podczas montazu. Nalezy przestrzegaé
bezpiecznych promieni giecia kabli koncentrycznych, wartosci promieni giecia kabli mozna
znalez¢ w specyfikacji technicznej danego kabla.

Wszystkie metalowe czesci szaf i stelazy dystrybucyjnych muszg zostac uziemione. Wszystkie
elementy instalacji  telewizyjnej nalezy uziemi¢. Instalacje objgé¢ ochrong
przeciwprzepieciowa.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary i niezbedne regulacje.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na precyzje i fachowos¢ zarabiania ztgcz. Ztacza typu F
nalezy zaciska¢ wytacznie przy uzyciu narzedzi do tego przeznaczonych -ztacza zaciskane
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innymi narzedziami eliminujg ich uzycie! Starannie dokreci¢ ztgcza do gniazd montowanych

elementow. Wszystkie niewykorzystane wyjscia nalezy obcigzy¢ rezystorem 75Q (ztacze o

ozn.R-75)

- w celu zachowania impedancji falowej w sieci TV, przeciwdziataniu wnikania

zaktdécen i powstawaniu odbi¢. Poziom sygnatu w gniezdzie abonenckim winien sie zawieraé
w przedziale 48-74 dBuV.
Wszystkie prace objete w niniejszym projekcie wykonaé¢ zgodnie z normami oraz

obowigzujgcymi przepisami, przestrzegajac przepiséw BHP.

3 Uwagi

Cato$¢ prac nalezy powierzy¢ osobie (podmiotowi) posiadajgcej
(posiadajgcemu) uprawnienia budowlane wykonawcze konieczne do
prowadzenia robét elektroinstalacyjnych.

Prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Instalacje elektryczne winny by¢ utozone zgodnie z odpowiednimi arkuszami
normy PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”, a
takze zgodnie z normami PN-EN 1838 ,Zastosowanie oswietlenia:
oswietlenie awaryjne”, PN-EN 12464-1 ,0swietlenie miejsc pracy - miejsca
pracy we wnetrzach. PN-IEC 62305 ,Ochrona odgromowa obiektow
budowlanych”. Zastosowany osprzet instalacyjny powinien by¢ oznakowany
znakiem ,,CE” Na etapie projektu wykonawczego dopuszcza sie zmiany
(ilosci obwoddw, zmiana przekroju kabla zasilajgcego oswietlenie, itp.)

Po wykonaniu catosci prac montazowych wykonaé komplet pomiardw
powykonawczych wraz z pomiarem parametrow o$wietlenia pomieszczen.
Odcinki kabli instalacji zewnetrznych zinwentaryzowad.

Wykonawca wykona petng dokumentacje powykonawczg wraz z
inwentaryzacjg powykonawczg (ostemplowang przez osrodek dokumentacji
geodezyjnej Starostwa Powiatowego w Garwolinie), w wersji papierowej oraz
elektronicznej (np. na ptycie CD)
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4 Informacje Dotyczqgce Bezpieczenstwa | Ochrony Zdrowia

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych wykonawca powinien sie zapoznac¢ z projektem

budowlanym, trescig uzgodnien branzowych oraz obowigzujgcymi normami, przepisami i
przestrzega¢ zawartych w nich zalecen.

Kierownik budowy powinien zapoznac sie i podlegajgcych mu pracownikéw z zasadami bezpiecznej

pracy zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 IX. 1997 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie dotyczgcym prowadzonej budowy oraz zobowigzany jest

do przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego podlegtym mu pracownikom.

Kierownik budowy oraz podlegli mu pracownicy zobowigzani sg do uzywania jedynie materiatow i

narzedzi posiadajgcych certyfikat CE i dopuszczonych do obrotu.

W czasie prowadzenia robdt nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ obowigzujgcych przepiséw BHP.

Zakres robdt obejmuje:
— Utozenie przewododw instalacji oswietleniowej i gniazd wtyczkowych
— Montaz tablic rozdzielczych
— Montaz instalacji odgromowej
— Montaz osprzetu
— Prdéby i pomiary instalacji elektrycznej

Kolejno$¢ wykonywania robdt powinna by¢ nastepujaca:
— Utozenie przewodoéw wiz

— Ufozenie przewoddw instalacji oswietleniowej, gniazd wtyczkowych instalacji uziomowej i

odgromowej
— Montaz tablic rozdzielczych
— taczenie przewodoéw
— Montaz opraw oswietleniowych
— Montaz osprzetu
— Prdéby i pomiary instalacji

Zagrozenia zwigzane z bezpieczefAstwem przeciwpozarowym

— brak sprzetu ppoz. wymaganego odpowiednimi przepisami na terenie zaplecza — bazy

budowy

— skfadowanie materiatéw tatwopalny niezgodnie z przepisami i niezabezpieczonych przed

dostepem osdb trzecich.

Zagrozenia zwigzane z bezpieczenstwem i higieng pracy BHP
— praca w poblizu urzadzen znajdujgcych sie pod napieciem
— niewfasciwie zorganizowany, zabezpieczony i oznakowany plac budowy
— niewfasciwe sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobéw
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— nieprawidtowy ruch w trakcie budowy srodkdéw transportu
— praca na wysokosci

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw:

- wszyscy pracownicy biorgcy udziat bezposrednio przy pracach gdzie wystepuje zagrozenie
porazenia prgdem muszg posiadac¢ odpowiednie Swiadectwa kwalifikacyjne dopuszczajgce do
takich prac.

- pracownicy biorgcy udziat przy pracach budowlanych muszg zostaé zapoznani z
wystepujacymi zagrozeniami oraz przeszkoleni pod katem BHP przed przystgpieniem do
robét.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom.
- sporzadzi¢ plan i harmonogram pracy zwigzany z montazem i podtgczeniem wykonywanej
instalacji
- odpowiednio oznakowac plac budowy
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Rysunki:

Rys nr E-1
Rys nr E-2
Rys nr E-3

Rys nr E-4
Rys nr E-5
Rys nr E-6

Rys nr E-7
Rys nr E-8
Rys nr E-9

Rys nr E-10

Rys nr E-11
Rys nr E-12
Rys nr E-13
Rys nr E-14
Rys nr E-15
Rys nr E-16
Rys nr E-17

Rys nr E-18

Rys nr T-19
Rys nr T-20

INST. GNIAZD WTY. 230V, SIECI STRUKTURALNEJ | DVB-T - PARTER
INST. GNIAZD WTY. 230V, SIECI STRUKTURALNEJ | DVB-T — | PIETRO
INST. GNIAZD WTY. 230V, SIECI STRUKTURALNEJ | DVB-T — Il PIETRO

INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO | NOCNEGO ,,N” — PARTER
INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO | NOCNEGO ,N” — | PIETRO
INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO | NOCNEGO ,,N” — 1l PIETRO

INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO EWAKUACYJNEGO - PARTER
INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO EWAKUACYJNEGO - | PIETRO
INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO EWAKUACYJNEGO - Il PIETRO

PLAN SYTUACYJNY ZASILANIA BUDYNKU "B", ZASILANIE HYDROFORU
REZ. ZRODLO WODY

SCHEMAT ZASILANIA

SCHEMAT POtACZEN, ROZDZIELNIA GtOWNA 'RG'
ROZDZIELNIA TP1

ROZDZIELNIA TP2

ROZDZIELNIA TP3

ROZDZIELNIA EEG

ROZDZIELNIA TSerw.

INSTALACJA ODGROMOWA

SCHEMAT INSTALACJI OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
SCHEMAT INSTALACII DVB-T
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6 Oswiadczenie

Garwolin, dnia 10.10.2018 r

Zgodnie z art. 20, ustep 4, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku ,,Prawo Budowlane”
(Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z pdzn.zm.) oswiadczam, ze projekt dla zadania

pn.:
Wymiana instalacji elektrycznej w budynku gtéwnym Szpitala Mazowieckiego w
Garwolinie Sp. z 0.0.” — budynek B, Garwolin ul. AL. Legionéw 11

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz
zasadami wiedzy technicznej.
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Zaswiadczenie PlIB

® POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

=\ 7/

BUDOWNICTWA

=

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-AIV-I9D-GQH *

Pan KRZYSZTOF SZCZEPANEK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0338/06

adres zamieszkania ul. KS.STANIStAWA KONARSKIEGO 23, 08-400 GARWOLIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-04-01 do 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-15 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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8 Dobdrisymulacja parametréow oswietlenia oprogramowaniem Dialux
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data: 10.10.2018 r. skala: 1:100 | Nr rysunku E-1




BUDYNEK GLOWNY SZPITALA MAZOWIECKIEGO W GARWOLINIE

kuehnia 70.8m =
(podgrzanie i
natozenie dyzurka pok. ’
pom. burowe pom. burowe muzykoterapia szatnia pacjentow izolatka tazienka positkow) pielengniarek sala pacjentow 1 sala pacjentow 2 Swietlica wychowawcow Swietlica tazienka tazienka szatnia personelu  gab. psychologa gabinet lekarski Swietlica
> 1] B
7 ) n}ﬁ 7 ;JT =
~ o 2 : N}L 2 M}L
1D a1 e f @( ~ Lol =} HER
¥ I W X — Y m 9 ” B s - “
L~ K3 o Yk2 — o sl ot
S 21 ~ Do 5o ¥ ¥
Ao ﬁ( .. 91[“ 2] }@ 2]
Lo ol e R pom. g e
. ; Y8l Lo porzad,
N. /D
Og N}@
ot ‘ ‘ i
(] ; L B
‘ ‘ U = @{ O
e ¥ 5 . =S e
i tomnacs 4 /N Cﬂﬂ /|l [N N ﬂ N = [ :
\ \ \
] I N i h F n | | L H] . I . I - . I [ H | | . " T n - n
e H 3 komunikacja 3 3 = 3 3 H 3
pok. socj. j -
= ] I | N t 15.2m
t komunikacja u C \
g pok. socj.
h=3,3m % h h=3.3m 3 : e ﬂ h 3 ﬂ ﬂ h=3,3m komunikacja ﬂ ﬁ jx komunikacja h % h=3,3m % %
| [ . [ | | | S ] ] | ] - I - ] . I U I U
2 2 2 e t j
winda o
o~ N}ﬂ
el
WX s
X S 21
<H - A
~ P2 }i 70 N @( *}7
10 . . N & -
e ¥ o komunikacja komunikacja| % ik .
—is ot H é% o e o O
N T | ]
T 1 1 T i uziemienie W[N ¢
$ciana, podtoga e
pom. burowe pom. biurowe sala odwiedzin drzwi Kierownik Swietlica TV Swietlica gab. terapeutyczny
sala pacjentéw 9 sala pacjentow 8  sala pacjentéow 7 sala pacjentéw 6 sala pacjentéw 5 sala pacjentow 4 sala pacjentéw 3 sSwietlica Swietlica
) demontaz drzwi ze $ciankg, nr obwodu w rozdzielnicy LEGENDA: | P|etr0
i seni iektuje sie gté iagi ) \ iKi 5 oddziat psychiatryczn
Madkerytarsd | po preedinceniving kietiaeh SChOIdOWYCh prOJEkFuJe S1& gic’m‘/ne. clag! - montaz $ciany na konstrukcji GK z obustronnie podwéjna ptyta OSB i Kart.Gips ) gniazdo wtyczkowe podwajne 230V ogdlnego przeznaczenia <  Zacze kablowe termoutwardzalne w roztacznikiem gtownym = psy ryczny :
koryt kablowych po obu stronach, montowanych bezposrednio pod sufitem przy $cianie. Po - montaz futryny z drzwiami stalowymi z zamkiem B ) ZK Obiekt : WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ BUDYNKU GLOWNEGO "B" - Szpitala
. ; g : : 5 . L R 3 gniazdo wtyczkowe 16A/230V, 2P/PE bryzgoszczelne dzielni lekt 16 Mazowieck Garwolii
zakonczeniu prac instalacyjnych koryta nalezy zabudowaé ptytg kartonowo-gipsowg - naprawa $cian, malowanie $cian i sufitu, podtoga gres i _ [—] rozdzielnica elekiryczna gtowna azowieckiego w Garwolinie
wzmacniana widknem szklanym na konstrukcji. W miejscach taczenia (puszek) zamontowaé - $zyna wréwnawcza w pomieszczeniu z gniazdo 3-fazowe 16A RG
drzwiczki rewizyjne. Elementy zdejmowane dodatkowo zabezpieczy¢ linkg bezpieczenstwa. _ . By o . o . —{& gniazdo radiowotelewizyjne RTV [ rozdzielnica elektryczna pietrowa - metalowa Tytut rysunkul INST. GNIAZD WTY. 230V, SIECI STRUKTURALNEJ | DVB-T
Dla reszty pomieszczenn przewody elektryczne uktada¢ w wczesniej wykonanych ~do pomieszczenia doprowadz!g (przed’fu;y(,:) sin. SW|aHOWOd ZIsin. sz.afy RACK na kiatce schodowe] d wytacznik p.poz (potaczenie HDGs 3x2,5) TP1,2,3 (IK10, IP66), np. ATLANTIC Instalacja elektryczna - | Pietro
Bl éredni g ki . J : hni kach - do pomieszczenia doprowadzi¢ (przedtuzy¢) kabel telefoniczny z glowicy z pom. porzadk. (obok EEG) na parterze . B _ westor: | SzpI AL MAZOWIECKI W GARWOLINIE
ruzdac ezposre r'1|o pod tynkiem, natomiast przewody teletechniczne w rurkac i gniazdo podwojne LAN w zestawie, 2xRJ45 rozdzielnica elektryczna EEG - na korytarzu SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
ostonowych pod tynkiem. - gniazdo pojedyncze tel. w zestawie, 1xRJ45 EEG Projektant : | mgrinz. Krzysztof Szczepanek
inki $cian i sufité cié i nr obwodu w rozdzielnicy ———— e T——
WyerZdowane OdC|nk| SSEUL SUfItOW przyerCIc do stanu SprZEd rOZpOCZQC|a prac’ RP gnIaZdO WtyCZkOWG DATA pOdW()jne (ZeStaW) 230V IZ rozdz|e|n|ca elektryczna TSerW -W pom serwera (punkt GPD) tfs’ia/ac]ﬂurzqdzer‘ve!ekrrycznychle/eklroenelgetycz’nycnbezagramczen’
tj. szpachlowanie, malowanie jest w zakresie realizowanego zadania. nr obwodu w rozdzelnicy ———— . ' '
! 22 gniazdo wtyczkowe DATA poczwodrne (zestaw) 230V TSerw. ] | E-2
data: 10.10.2018 r. skala: 1:100 Nr rysunku




BUDYNEK GLOWNY SZPITALA MAZOWIECKIEGO W GARWOLINIE
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