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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia I j.m. I Poszcz. Razem
Przedmiar
1 Instalacja do hydrantéw zewnetrznych
1.1 Roboty ziemne - wykopy (kod CPV 45111200-0)
1|KNNR 1 0307- | Wykopy liniowe o szerokoéci 0,8-2,5 m i gigbokosci do 3,0 m | m3
d.1.1)04 o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. II-IV
151,5* 1,8 * 1,1 299,97
A (Obliczenie pomocnicze) EE—
299,97
poz.1A *0,35 m3 104,99
RAZEM 104,99
2|KNNR 1 0201- | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o m3
d.1.1/08 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. III-1V z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowytad.
poz.1A * 0,65 m3 194,98
RAZEM| 194,98
3|KNNR 1 0208- | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.1.1)02 samowyladowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV) do 4 km
poz.2 * 4 m3 779,92
RAZEM 779,92
4{KNNR 1 0313- | Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami m2
d.1.1]02 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
wyk.o szer.do 1,5 m i gleb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV
151,5* 1,8 %2 m2 545,40
RAZEM 545,40
. 5|KNNR 11 0501-| Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
.1.1{05
151,5 * 1,0 * 0,6 m3 90,90
RAZEM 90,90
1.2 Roboty montazowe (kod CPV 45231300-8)
6{KNNR 11 0302-| Rurociagi PE PN10 ci$nieniowe faczone metodg zgrzewaniao | m
d.1.2|03 $r. zewn. 160 mm
151,5 m 151,50
RAZEM 151,50
7|{KNNR 4 1207- | Wykonanie przewiertu sterowanego rura PE RC PN10 DN125, [ m
d.1.2|01W wzdluz nawierzchni asfaltowej
78,5 m 78,50
RAZEM 78,50
8|KNNR 4 1701- | Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowych - wigczenie do | kpl.
d.1.2/02 istniejacego wodociagu poprzez trojnik zeliwny
kpl. 1,00
RAZEM 1,00
9|KNNR 11 0304-| Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowa na szt.
d.1.2|04 rurociggach PCW i PE o ér. nominalnej 150 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
10]KNNR 11 0304- Zasuwy zeliwne kielichowe i kolnierzowe z obudowa na Szt.
d.1.2)102 rurociggach PCW i PE o ér. nominalnej 80 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
11JKNNR 4 1119- | Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.1.2)03
2 kpl 2.00
RAZEM 2,00
12|[KNR 2-19 0134 | Oznakowanie trasy wodociagu kpl.
d.1.2|-02
3 kpl. 3,00
RAZEM| 3,00
13|[KNNR 4 1430- | Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o m3
d.1.2|0101 objetosci do 1.5 m3 z betonu B15 - bloki oporowe
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
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14{KNNR 4W3 UloZenie taSmy ostrzegawczo - lokalizacyjnej Tol-W/20 m
d.1.2 wzdhuiz wodociagu
151,5 m 151,50
RAZEM 151,50
1.3 Roboty ziemne - zasypanie wykopow (kod CPV 45111200-0)
15|KNNR 1 0201- | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o m3
d.1.3|07 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowylad.
poz.2 - poz.5 m3 104,08
RAZEM| 104,08
16|KNNR 1 0208- | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.1.3(02 samowyladowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV) do 4 km
poz.15 * 4 m3 416,32
RAZEM 416,32
17|SST 0101 AWI | Zakup pospétki piaskowo - zwirowej m3
d.1.3
poz.2 - poz.5 m3 104,08
RAZEM 104,08
18|KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci m3
d.1.3|03 0.8-2.5 m i gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-III
poz.1 m3 104,99
RAZEM| 104,99
19|KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow m3
d.1.3|03 .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych
spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami
(gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-11
poz.15 m3 104,08
RAZEM 104,08
2 Rurociagi technologiczne do kontenera i zbiornika
2.1 Roboty ziemne - wykopy (kod CPV 45111200-0)
20|KNNR 1 0307- | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosei do 3,0 m | m3
d.2.1{04 0 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV
B89+91,5+9,5+4+19)* 1,8 * 1,1 421,74
A (Obliczenie pomocnicze) ======—
421,74
poz.20A * 0,4 m3 168,70
RAZEM 168,70
21{KNNR 1 0201- | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o m3
d.2.1/08 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. ITI-IV z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowytad.
poz.20A * 0,6 m3 253,04
RAZEM 253,04
22|KNNR 1 0208- | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.2.1)02 samowyladowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV) do 4 km
poz.21 *4 m3 1012,16
RAZEM 1012,16
23|KNNR 1 0313- | Pelne umocnienie §cian wykopoéw wraz z rozbiorka palami m2
d.2.1]02 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
wyk.o szer.do 1,5 m i gleb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV
89+91,5+9,5+4+19)*1,8%*2 m2 766,80,
RAZEM 766,80
24]KNNR 11 0501-| Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2.1|105
89+91,5+9,5+4+19)* 1,0 * 0,6 m3 127,80,
RAZEM 127,80
2.2 Roboty montazowe (kod CPV 45231300-8)
25|KNNR 11 0302-| Rurociggi PE PN10 ci$nieniowe taczone metoda zgrzewaniao | m
d.2.201 ér. zewn. 90 mm zasilajacy i powrotny
89 +91,5 m 180,50,
RAZEM 180,50
26/KNNR 11 0302-| Rurociagi PE PN10 ci$nieniowe laczone metodg zgrzewaniao | m
d.2.201 §r. zewn. 90 mm pomiedzy hydroforem a zbiornikiem
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9,5 m 9,50
RAZEM 9,50
27|KNNR 4 1701- | Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - wlaczenie do | kpl.
d.2.2/02 istniejacego wodociagu poprzez trdjnik zeliwny
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
28/KNNR 11 0302-| Rurociagi PE ci$nieniowe taczone metoda zgrzewania o $r. m
d.2.2{02 zewn. 110 mm - przewod spustowy
4 m 4,00,
RAZEM| 4,00
29|KNNR 11 0302-| Rurociagi PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania o $r. m
d.2.2|03 zewn. 160 mm - przewdd przelewowy
19 m 19,00
RAZEM 19,00
30|KNNR 11 0304-| Zasuwy zeliwne kielichowe i kolnierzowe z obudowa na szt.
d.2.2|03 rurociggach PCW i PE o §r. nominalnej 100 mm
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
31|KNNR 11 0406-( Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw szt.
d.2.2|03 sztucznych o §r. 425 mm z wlazem zeliwnym do 40T z
pierscieniem odcigzajacym, rura wznoszaca min SN4, wiaz
zeliwny DN425
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
32(KNNR 11 0405 | Studnia rewizyjna zelbetowa z prefabrykowang kinets, pokrywa| szt.
d.2.2(07 analogia nastudzienng i wlazem zeliwnym klasy D400. Studnie powinny
by¢ wykonane z betonu klasy C35/45 zgodnie z normg PN EN
1917 i posiada¢ aprobaty techniczne- §rednica 1,2 m
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
33|KNNR 4 1430- | Wykonanie roznych elementow drobnowymiarowych o m3
d.2.2|0101 objetosci do 1.5 m3 z betonu B15 - bloki oporowe
0.6 m3 0,60
RAZEM 0,60
34/KNNR 4W3 Ulozenie taSmy ostrzegawczo - lokalizacyjnej wzdhuz m
d2.2 rurociggéw szerokosci 20 cm z foli polietylenowej
89+91,5+9,5+4+19 m 213,00,
RAZEM 213,00
2.3 Roboty ziemne - zasypanie wykopow (kod CPV 45111200-0)
35|KNNR 1 0201- | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o m3
d.2.3|07 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowylad.
poz.21 - poz.24 m3 125,24
RAZEM| 125,24
36/KNNR 1 0208- | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.2.3/02 samowyladowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV) do 4 km
poz.35 *4 m3 500,96
RAZEM 500,96
37|SST 0101 AWI | Zakup posp6tki piaskowo - zwirowej m3
d2.3
poz.21 - poz.24 m3 125,24
RAZEM 125,24
38/KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci m3
d.2.3|03 0.8-2.5 m i gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-II
poz.20 m3 168,70
RAZEM| 168,70
39|KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow m3
d.2.3|03 fund.podtuznych,punktowych,rowdow,wykopow obiektowych
spycharkami z zageszcz.mechanicznym zaggszczarkami
(gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1I
poz.35 m3 125,24
RAZEM 125,24
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Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis 1 wyliczenia

Ij.m. I

Poszcz.

Razem

3

Kontener z zestawem hydroforowym

40
d.3

Analiza wtasna

Wykonanie fundamentu pod kontener

13

13,00

RAZEM

13,00

41
d.3

Analiza whasna

Wykonanie podtogi kontenera (plytki gres, szlichta 5 cm, folia,
styropian 5 cm, izolacja z papy, beton 10 cm, podsypka
piaskowa). W podtodze nalezy wykona¢ kratke Scickowsa
nierdzewng z syfonem

m2

7

m2

7,00

RAZEM

7,00

)
d3

KNR 2-25 0102
analogia

Dostawa i montaz typowego kontenera o wymiarach 3,0 x 2,44
x 2,6 m - konstrukcja szkieletowa z wewngtrzng izolacja
termiczng. Kontener wyposazony w instalacje elektryczna,
oswietlenie wewnetrzne i zewnetrzne, wentylacje, ogrzewanie,
okno, drzwi wej$ciowe, osuszacz powietrza.

konte
ner.

1

konte
ner.

1,00,

RAZEM

1,00

43
d.3

Analiza wlasna

Dostawa i montaz zestawu hydroforowego ZH-ICL/M
3.4.6B/1,1 kW + OT50Z z obejsciem testujacym. W zakresie
dostawy 1 montazu orurowanie w kontenerze, przepustnice
reczne (3 szt.) 1 przepustnica z napgdem elektrycznym (1 szt.),
rozdzielnia sterownicza, montaz kabli sterowniczych do
przepustnicy i zbiornika, elektrody konduktometryczne w
zbiorniku (5 szt.)

kpl

1

kpl

1,00,

RAZEM

1,00

Zbiornik na wode

14
d4

Analiza wlasna

Wykonanie fundamentu w postaci okraglej ptyty zelbetowej o
$rednicy 4,65 m i grubosci 50 cm z betonu C25/30 pod zbiornik
na wodg. Ptyte fundamentowa posadowi¢ na podbudowie z
betonu gr. 20 cm wykonanej na 100 cm warstwie
zageszczonego piasku, wykonaé komorg dla wejicia
rurociggow - zgodnie z rys 10

kpl

1

kpl

1,00

RAZEM|

1,00

45
d.4

Analiza wlasna

Dostawa i montaz typowego naziemnego, pionowego,
stalowego zbiornika na wodg¢ pitng - typ ZRP 1 $rednicy
wewngtrznej 4,5 m i wysokosci catkowitej 4,2 m. Pojemnos¢
catkowita zbiornika - 50 m3. Zbiornik wyposazony miedzy
innymi w drabing wewnatrz i na zewnatrz, wlazy rewizyjne,
wewnetrzne orurowanie, odpowietrzenie z filtrem. Na doplywie
wody zainstalowaé zawor ptywakowy katowy

kpl

1

kpl

1,00,

RAZEM

1,00

46
d4

KNR 2-02 1927
-08

Préba szczelnosci zbiornika wraz z jego dezynfekcja roztworem
NaOCL

prob.

1

prob.

1,00,

RAZEM

1,00

Zagospodarowanie terenu

5.1

Ogrodzenie

47
d.s.1

KNR-W 2-02
18

Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych systemowych wraz z
kompletem stupkéw, obejm, rubunkow itp

<ogrodzenie z paneli systemowych>46

46,00

RAZEM

46,00

48
d.s.1

analiza
indywidualna

Dostawa i montaz bramy 3,5 m i furtki wejsciowej 1,0 m
systemowej jako element uzupehiajacy ogrodzenia. Pozycja
zawiera wszystkie niezbedne materialy, robocizng i sprzet
potrzebne do wykonania prac.

szt

1

szt

1,00,

RAZEM

1,00

5.2

Utwardzenie terenu
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49|KNR 2-31 0101 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci terenu m2
d.5.2)-01 0101-02 utwardzonego i terenu pod zbiornik w gruncie kat. I-IV
analogia glebokosci 70 - 90 cm. Zebranie humusu, namutu - warstw
nickonstrukcyjnych
<nawierzchnia utwradzona>600 * 1,10 m2 660,00
RAZEM 660,00
S0|KNR 2-31 0104 | Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w [ m2
d.5.2|-07 0104-08 korycie lub na calej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag.
40 cm
<nawierzchnia utwardzona>600 * 1,10 m2 660,00
RAZEM| 660,00
51JKNR 2-31 0114 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci | m2
d.5.2|-05 po zageszczeniu 15 cm
<nawierzchnia utwardzona>600 * 1,10 m2 660,00
RAZEM 660,00
52|KNR 2-31 0114 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci | m2
d.5.2|-07 0114-08 po zageszczeniu 10 cm
<nawierzchnia utwardzona>600 * 1,10 m2 660,00
RAZEM 660,00
53|KNR 2-31 0402 | ¥.awa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5.2|-04
<tawa tacznie>0,075 * (141 + 40) m3 13,58
RAZEM 13,58
54/KNR 2-31 0403 | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na m
d.5.2|-03 podsypce cementowo-piaskowej
<krawezniki >141 m 141,00
RAZEM 141,00
55|KNR 2-31 0407 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d.5.2-05 cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa
cementowa
<obrzeza>40 m 40,00
RAZEM 40,00
56|KNR 2-31 0511 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na | m2
d.5.2-02 podsypce cementowo-piaskowej - opaska przy zbiorniku wody
4 m2 4,00
RAZEM 4,00
57|KNR 2-31 Nawierzchnie z ptyt azurowych typ MEBA zbrojonych o m2
d.5.2|analogia grubosei 10 cm i wymiarach 60x40 cm z wypelnieniem spoin
ziemia i obsianiem trawa
596 m?2 596,00
RAZEM 596,00
6 Elektryka
6.1 wlz (od ZK do kontenera)
S8KNNR 5 0412- | Montaz fundamentu z zywic poliestrowych o objetosci do szt
d.6.1{04 0,10m3 w wykopie, w gruncie kategorii I, pod rozdzielnice
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
59|KNNR 5 0401- | Montaz ztacza kablowego ZK1a 200A kpl
d.6.1|01
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
60[KNNR 5 0701- | Reczne kopanie rowdéw dla kabli w gruncie kategorii IV m3
d.6.1)03
108 * 0.8 * 0.4 m3 34.56
RAZEM 34,56
61/KNNR 5 0706- | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.6.1{01 szerokosci do 0,4m
Krotnos¢ =2
108 m 108,00,
RAZEM 108,00
62|KNNR 5 0705- | Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm m
d.6.1]01
10 m 10,00,
RAZEM 10,00
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63|KNNR 5 0707- | Reczne uktadanie kabli o masie do 1,0kg/m w rowach m
d.6.1)02 kablowych z przykryciem folig kalandrowang YKY 4x10
120 m 120,00
RAZEM| 120,00
64|KNNR 5 0726- | Zarobienie konca kabla 5-zylowego o przekroju zyt do szt
d.6.1/09 16mm2na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
65|KNNR 5 0702- | Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kategorii IV m3
d.6.1)03
108 * 0,4 * 0,6 m3 25,92
RAZEM 25,92
66/KNNR 5 1302- | Badanie linii kablowej 4 zytowej niskiego napiecia odcin|
d.6.1)03 ek
1 odcin 1,00
ek
RAZEM 1,00
6.2 instalacja elektryczna kontenera
67|KNNR 5 0405- | Montaz konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 20kg | szt
d.6.2|/07 przez przykrecenie do gotowego podioza
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
68/KNR 5-08 0608 | Uktadanie bednarki o przekroju do 120mm2 w rowach m
d.6.2(-07 kablowych
30 m 30,00
RAZEM 30,00
69]KNR 5-08 0614 | Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych w gruncie m
d.6.2{-02 kategorii II1
12 m 12,00,
RAZEM 12,00
70|KNNR 5 0602- [ Montaz przewodéw uziemiajacych i wyréwnawczych m
d.6.2/03 mocowanych na kotkach wstrzeliwanych w budynkach
10 m 10,00
RAZEM 10,00
71|KNNR 5 0613- [ Montaz na rurach o $rednicy do 100mm mostkow szt
d.6.2/04 bocznikujacych faczonych na obejmy
8 szt 8,00
RAZEM| 8,00
72|KNR 5-08 0704 [ Przykrecenie uchwytow (konsolek, haczykow) do gotowego szt
d.6.2|-04 podioza na §cianie - 2 mocowania
18 szt 18,00
RAZEM 18,00
73|KNR 5-08 0705 | Przykrecenie do gotowych otwordw drabinek typu "D" - m
d.6.2-01 prostych, naroznych, rozgateznych, redukcyjnych o szerokosci
200mm
6 m 6,00
RAZEM 6,00
74/KNNR 5 0715- | Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w budynkach, budowlach m
d.6.2/02 lub na estakadach z mocowaniem YKY 5x6
7 m 7,00
RAZEM 7,00
75|KNNR 5 0103- [ Ukfadanie rur winidurowych o $rednicy do 20mm na tynkuna | m
d.6.2|05 podtozu innym niz betonowe
22 m 22,00
RAZEM 22,00
76{KNNR 5 0203- | Wcigganie przewodow kabelkowych o tagcznym przekroju zyt m
d.6.2{01 do 7,5mm?2 do rur
15 m 15,00
RAZEM 15,00
77|KNNR 5 0203- | Wcigganie przewodow kabelkowych o tgcznym przekroju zyt m
d.6.2|01 do 7,5mm?2 do rur
10 m 10,00,
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RAZEM 10,00
78|KNNR 5 0307- | Montaz przycisku jednobiegunowego szt
d.6.2|01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
79|KNNR 5 0308- | Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem szt
d.6.2|05 ochronnym bryzgoszczelnych przykrecanych 2-biegunowych
do 16A/2,5mm?2
3 szt 3,00
RAZEM| 3,00
80[KNNR 5 0511- | Montaz opraw $wietléwkowych pytoodpornych w obudowie z | kpl
d.6.2|04 tworzyw sztucznych o zrédle $wiatta do 2x36W w
pomieszczeniach produkcyjnych
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
81|KNR 5-10 1008 | Przymocowanie do $cian, uchwytami przy uzyciu drabiny szt
d.6.2|-01 halogen LED z czujka ruchu - ciezarze do 4,5kg
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
82|KNNR 5 1301- | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego pomi
d.6.2|01 niskiego napiecia ar
4 pomi 4,00
ar
RAZEM 4,00
83|KNNR 5 1301- | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego pomi
d.6.2|102 niskiego napiecia ar
1 pomi 1,00]
ar
RAZEM| 1,00
84/KNNR 5 1304- | Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub szt
d.6.2/01 roboczego - pierwszy pomiar
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
7 Inne
85/KNR GEO Obstuga geodezyjna tj. tyczenie, inwentaryzacja kpl.
d.7 wykonywanych sieci i obiektow
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
86{KNNR 6 030 Rozebranie i odtworzenie nawierzchni asfaltowej - /komory do | m2
d.7|asf przewiertow/. Odtworzenie - nawierzchnia asfaltowa grubosci 6
c¢m na podbudowie 20 cm - thuczen o frakcji 0/32 mm
25 m2 25,00]
RAZEM 25,00
87[KNNR 1 0605- | Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w grunt szt.
d.7/01 bezposrednio bez opsypki do gtebokosci 4 m.
100 szt. 100,00,
RAZEM 100,00
88|SST 0102 AW2 | Pompowanie wody z wykopu m-g
d.7
100 m-g 100,00
RAZEM 100,00
89[Analiza wlasna | Wykonanie skarp przy terenie utwardzonym i zbiorniku z kpl
d.7 obsianiem trawa, porzadkowanie terenu, wywoz nadmiaru
ziemi
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
90|KNR badania | Badania kontrolne wody przed dopuszczeniem do eksploatacji | kpl.
d.7
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

Norma Expert Wersja: 5.7.100.11 Nr seryjny: 4323




	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Instalacja do hydrantów zewnętrznych
	Dział:Roboty ziemne - wykopy (kod CPV 45111200-0)
	Pozycja: Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV
	Obmiar: <edit>151,5 * 1,8 * 1,1</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.1A * 0,35</edit>
	RAZEM: <edit>104,99</edit>


	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
	Obmiar: <edit>poz.1A * 0,65</edit>
	RAZEM: <edit>194,98</edit>


	Pozycja: Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) do 4 km
	Obmiar: <edit>poz.2 * 4</edit>
	RAZEM: <edit>779,92</edit>


	Pozycja: Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1,5 m i głęb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV
	Obmiar: <edit>151,5 * 1,8 * 2</edit>
	RAZEM: <edit>545,40</edit>


	Pozycja: Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych
	Obmiar: <edit>151,5 * 1,0 * 0,6</edit>
	RAZEM: <edit>90,90</edit>



	Dział:Roboty montażowe (kod CPV 45231300-8)
	Pozycja: Rurociągi PE PN10 ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 160 mm
	Obmiar: <edit>151,5</edit>
	RAZEM: <edit>151,50</edit>


	Pozycja: Wykonanie przewiertu sterowanego rurą PE RC PN10 DN125,  wzdłuż nawierzchni asfaltowej
	Obmiar: <edit>78,5</edit>
	RAZEM: <edit>78,50</edit>


	Pozycja: Podłączenie instalacji do sieci wodociągowych - włączenie do istniejącego wodociągu poprzez trójnik żeliwny
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,00</edit>


	Pozycja: Zasuwy żeliwne kielichowe i kołnierzowe z obudową na rurociągach PCW i PE o śr. nominalnej 150 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,00</edit>


	Pozycja: Zasuwy żeliwne kielichowe i kołnierzowe z obudową na rurociągach PCW i PE o śr. nominalnej 80 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>
	RAZEM: <edit>2,00</edit>


	Pozycja: Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>
	RAZEM: <edit>2,00</edit>


	Pozycja: Oznakowanie trasy wodociągu
	Obmiar: <edit>3</edit>
	RAZEM: <edit>3,00</edit>


	Pozycja: Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3  z betonu B15 - bloki oporowe
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,00</edit>


	Pozycja: Ułożenie taśmy ostrzegawczo - lokalizacyjnej Tol-W/20 wzdłuż wodociągu
	Obmiar: <edit>151,5</edit>
	RAZEM: <edit>151,50</edit>



	Dział:Roboty ziemne - zasypanie wykopów (kod CPV 45111200-0)
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
	Obmiar: <edit>poz.2 - poz.5</edit>
	RAZEM: <edit>104,08</edit>


	Pozycja: Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) do 4 km
	Obmiar: <edit>poz.15 * 4</edit>
	RAZEM: <edit>416,32</edit>


	Pozycja: Zakup pospółki piaskowo - żwirowej
	Obmiar: <edit>poz.2 - poz.5</edit>
	RAZEM: <edit>104,08</edit>


	Pozycja: Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>
	RAZEM: <edit>104,99</edit>


	Pozycja: Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II
	Obmiar: <edit>poz.15</edit>
	RAZEM: <edit>104,08</edit>



	Dział:Rurociągi technologiczne do kontenera i zbiornika
	Dział:Roboty ziemne - wykopy (kod CPV 45111200-0)
	Pozycja: Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV
	Obmiar: <edit>(89 + 91,5 + 9,5 + 4 + 19) * 1,8 * 1,1</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.20A * 0,4</edit>
	RAZEM: <edit>168,70</edit>


	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
	Obmiar: <edit>poz.20A * 0,6</edit>
	RAZEM: <edit>253,04</edit>


	Pozycja: Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) do 4 km
	Obmiar: <edit>poz.21 * 4</edit>
	RAZEM: <edit>1 012,16</edit>


	Pozycja: Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1,5 m i głęb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV
	Obmiar: <edit>(89 + 91,5 + 9,5 + 4 + 19) * 1,8 * 2</edit>
	RAZEM: <edit>766,80</edit>


	Pozycja: Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych
	Obmiar: <edit>(89 + 91,5 + 9,5 + 4 + 19) * 1,0 * 0,6</edit>
	RAZEM: <edit>127,80</edit>



	Dział:Roboty montażowe (kod CPV 45231300-8)
	Pozycja: Rurociągi PE PN10 ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 90 mm zasilający i powrotny
	Obmiar: <edit>89 + 91,5</edit>
	RAZEM: <edit>180,50</edit>


	Pozycja: Rurociągi PE PN10 ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 90 mm pomiędzy hydroforem a zbiornikiem
	Obmiar: <edit>9,5</edit>
	RAZEM: <edit>9,50</edit>


	Pozycja: Podłączenie instalacji do sieci wodociągowych - włączenie do istniejącego wodociągu poprzez trójnik żeliwny
	Obmiar: <edit>2</edit>
	RAZEM: <edit>2,00</edit>


	Pozycja: Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 110 mm - przewód spustowy
	Obmiar: <edit>4</edit>
	RAZEM: <edit>4,00</edit>


	Pozycja: Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 160 mm - przewód przelewowy
	Obmiar: <edit>19</edit>
	RAZEM: <edit>19,00</edit>


	Pozycja: Zasuwy żeliwne kielichowe i kołnierzowe z obudową na rurociągach PCW i PE o śr. nominalnej 100 mm
	Obmiar: <edit>6</edit>
	RAZEM: <edit>6,00</edit>


	Pozycja: Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 425 mm z włazem żeliwnym do 40T z pierścieniem odciążającym, rura wznosząca min SN4, właz żeliwny DN425
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,00</edit>


	Pozycja: Studnia rewizyjna żelbetowa z prefabrykowaną kinetą, pokrywą nastudzienną i włazem żeliwnym klasy D400. Studnie powinny być wykonane z betonu klasy C35/45 zgodnie z normą  PN EN 1917 i posiadać aprobaty techniczne- średnica 1,2 m
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,00</edit>


	Pozycja: Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3  z betonu B15 - bloki oporowe
	Obmiar: <edit>0,6</edit>
	RAZEM: <edit>0,60</edit>


	Pozycja: Ułożenie taśmy ostrzegawczo - lokalizacyjnej wzdłuż rurociągów szerokości 20 cm z foli polietylenowej
	Obmiar: <edit>89 + 91,5 + 9,5 + 4 + 19</edit>
	RAZEM: <edit>213,00</edit>



	Dział:Roboty ziemne - zasypanie wykopów (kod CPV 45111200-0)
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
	Obmiar: <edit>poz.21 - poz.24</edit>
	RAZEM: <edit>125,24</edit>


	Pozycja: Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) do 4 km
	Obmiar: <edit>poz.35 * 4</edit>
	RAZEM: <edit>500,96</edit>


	Pozycja: Zakup pospółki piaskowo - żwirowej
	Obmiar: <edit>poz.21 - poz.24</edit>
	RAZEM: <edit>125,24</edit>


	Pozycja: Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III
	Obmiar: <edit>poz.20</edit>
	RAZEM: <edit>168,70</edit>


	Pozycja: Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II
	Obmiar: <edit>poz.35</edit>
	RAZEM: <edit>125,24</edit>



	Dział:Kontener z zestawem hydroforowym
	Pozycja: Wykonanie fundamentu pod kontener
	Obmiar: <edit>13</edit>
	RAZEM: <edit>13,00</edit>


	Pozycja: Wykonanie podłogi kontenera (płytki gres, szlichta 5 cm, folia, styropian 5 cm, izolacja z papy, beton 10 cm, podsypka piaskowa). W podłodze należy wykonać kratkę ściekową nierdzewną z syfonem
	Obmiar: <edit>7</edit>
	RAZEM: <edit>7,00</edit>


	Pozycja: Dostawa i montaż typowego kontenera o wymiarach 3,0 x 2,44 x 2,6 m - konstrukcja szkieletowa z wewnętrzną izolacją termiczną. Kontener wyposażony w instalację elektryczną, oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne, wentylację, ogrzewanie, okno, drzwi wejściowe, osuszacz powietrza.
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,00</edit>


	Pozycja: Dostawa i montaż zestawu hydroforowego ZH-ICL/M 3.4.6B/1,1 kW + OT50Z z obejściem testującym. W zakresie dostawy i  montażu orurowanie w kontenerze, przepustnice ręczne (3 szt.)  i przepustnica z napędem elektrycznym (1 szt.), rozdzielnia sterownicza, montaż kabli sterowniczych do przepustnicy i zbiornika, elektrody konduktometryczne w zbiorniku (5 szt.)
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,00</edit>



	Dział:Zbiornik na wodę
	Pozycja: Wykonanie fundamentu w postaci okrągłej płyty żelbetowej o średnicy 4,65 m i grubości 50 cm z betonu C25/30 pod zbiornik na wodę. Płytę fundamentową posadowić na podbudowie z betonu gr. 20 cm wykonanej na 100 cm warstwie zagęszczonego piasku, wykonać komorę dla wejścia rurociągów - zgodnie z rys 10
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,00</edit>


	Pozycja: Dostawa i montaż typowego naziemnego, pionowego, stalowego zbiornika na wodę pitną - typ ZRP 1 średnicy wewnętrznej 4,5 m i wysokości całkowitej 4,2 m. Pojemność całkowita zbiornika - 50 m3. Zbiornik wyposażony między innymi w drabinę wewnątrz i na zewnątrz, włazy rewizyjne, wewnętrzne orurowanie, odpowietrzenie z filtrem. Na dopływie wody zainstalować zawór pływakowy kątowy
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,00</edit>


	Pozycja: Próba szczelności zbiornika wraz z jego dezynfekcją roztworem NaOCL
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,00</edit>



	Dział:Zagospodarowanie terenu
	Dział:Ogrodzenie
	Pozycja: Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych systemowych wraz z kompletem słupków, obejm, śrubunków itp
	Obmiar: <edit><ogrodzenie z paneli systemowych>46</edit>
	RAZEM: <edit>46,00</edit>


	Pozycja: Dostawa i montaż bramy 3,5 m i furtki wejściowej 1,0 m systemowej jako element uzupełniający ogrodzenia. Pozycja zawiera wszystkie niezbędne materiały, robociznę i sprzęt potrzebne do wykonania prac.
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,00</edit>



	Dział:Utwardzenie terenu
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości terenu utwardzonego i terenu pod zbiornik w gruncie kat. I-IV głębokości 70 - 90 cm. Zebranie humusu, namułu - warstw niekonstrukcyjnych
	Obmiar: <edit><nawierzchnia utwradzona>600 * 1,10</edit>
	RAZEM: <edit>660,00</edit>


	Pozycja: Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 40 cm
	Obmiar: <edit><nawierzchnia utwardzona>600 * 1,10</edit>
	RAZEM: <edit>660,00</edit>


	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	Obmiar: <edit><nawierzchnia utwardzona>600 * 1,10</edit>
	RAZEM: <edit>660,00</edit>


	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm
	Obmiar: <edit><nawierzchnia utwardzona>600 * 1,10</edit>
	RAZEM: <edit>660,00</edit>


	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	Obmiar: <edit><ława łącznie>0,075 * (141 + 40)</edit>
	RAZEM: <edit>13,58</edit>


	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit><krawężniki >141</edit>
	RAZEM: <edit>141,00</edit>


	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	Obmiar: <edit><obrzeża>40</edit>
	RAZEM: <edit>40,00</edit>


	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - opaska przy zbiorniku wody
	Obmiar: <edit>4</edit>
	RAZEM: <edit>4,00</edit>


	Pozycja: Nawierzchnie z płyt ażurowych typ MEBA zbrojonych o grubości 10 cm i wymiarach 60x40 cm z wypełnieniem spoin ziemią i obsianiem trawą
	Obmiar: <edit>596</edit>
	RAZEM: <edit>596,00</edit>



	Dział:Elektryka 
	Dział:wlz (od ZK do kontenera)
	Pozycja: Montaż fundamentu z żywic poliestrowych o objętości do 0,10m3 w wykopie, w gruncie kategorii III, pod rozdzielnice
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,00</edit>


	Pozycja: Montaż złącza kablowego ZK1a 200A
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,00</edit>


	Pozycja: Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii IV
	Obmiar: <edit>108 * 0,8 * 0,4</edit>
	RAZEM: <edit>34,56</edit>


	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>108</edit>
	RAZEM: <edit>108,00</edit>


	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm
	Obmiar: <edit>10</edit>
	RAZEM: <edit>10,00</edit>


	Pozycja: Ręczne układanie kabli o masie do 1,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną YKY 4x10
	Obmiar: <edit>120</edit>
	RAZEM: <edit>120,00</edit>


	Pozycja: Zarobienie końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16mm2na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
	Obmiar: <edit>2</edit>
	RAZEM: <edit>2,00</edit>


	Pozycja: Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii IV
	Obmiar: <edit>108 * 0,4 * 0,6</edit>
	RAZEM: <edit>25,92</edit>


	Pozycja: Badanie linii kablowej 4 żyłowej niskiego napięcia
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,00</edit>



	Dział:instalacja elektryczna kontenera
	Pozycja: Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 20kg przez przykręcenie do gotowego podłoża
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,00</edit>


	Pozycja: Układanie bednarki o przekroju do 120mm2 w rowach kablowych
	Obmiar: <edit>30</edit>
	RAZEM: <edit>30,00</edit>


	Pozycja: Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kategorii  III
	Obmiar: <edit>12</edit>
	RAZEM: <edit>12,00</edit>


	Pozycja: Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych mocowanych na kołkach wstrzeliwanych w budynkach
	Obmiar: <edit>10</edit>
	RAZEM: <edit>10,00</edit>


	Pozycja: Montaż na rurach o średnicy do 100mm mostków bocznikujących łączonych na obejmy
	Obmiar: <edit>8</edit>
	RAZEM: <edit>8,00</edit>


	Pozycja: Przykręcenie uchwytów (konsolek, haczyków) do gotowego podłoża na ścianie - 2 mocowania
	Obmiar: <edit>18</edit>
	RAZEM: <edit>18,00</edit>


	Pozycja: Przykręcenie do gotowych otworów drabinek typu "D" - prostych, narożnych, rozgałęźnych, redukcyjnych o szerokości 200mm
	Obmiar: <edit>6</edit>
	RAZEM: <edit>6,00</edit>


	Pozycja: Układanie kabli o masie do 1kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem YKY 5x6
	Obmiar: <edit>7</edit>
	RAZEM: <edit>7,00</edit>


	Pozycja: Układanie rur winidurowych o średnicy do 20mm na tynku na podłożu innym niż betonowe
	Obmiar: <edit>22</edit>
	RAZEM: <edit>22,00</edit>


	Pozycja: Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 do rur
	Obmiar: <edit>15</edit>
	RAZEM: <edit>15,00</edit>

	Obmiar: <edit>10</edit>
	RAZEM: <edit>10,00</edit>


	Pozycja: Montaż przycisku jednobiegunowego
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,00</edit>


	Pozycja: Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykręcanych 2-biegunowych do 16A/2,5mm2
	Obmiar: <edit>3</edit>
	RAZEM: <edit>3,00</edit>


	Pozycja: Montaż opraw świetlówkowych pyłoodpornych w obudowie z tworzyw sztucznych o źródle światła do 2x36W w pomieszczeniach produkcyjnych
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,00</edit>


	Pozycja: Przymocowanie do ścian, uchwytami przy użyciu drabiny halogen LED z czujką ruchu - cieżarze do 4,5kg
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,00</edit>


	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia
	Obmiar: <edit>4</edit>
	RAZEM: <edit>4,00</edit>


	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napięcia
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,00</edit>


	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,00</edit>



	Dział:Inne
	Pozycja: Obsługa geodezyjna tj. tyczenie, inwentaryzacja wykonywanych sieci i obiektów
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,00</edit>


	Pozycja: Rozebranie i odtworzenie nawierzchni asfaltowej - /komory do przewiertów/. Odtworzenie - nawierzchnia asfaltowa grubości 6 cm na podbudowie 20 cm - tłuczeń o frakcji 0/32 mm
	Obmiar: <edit>25</edit>
	RAZEM: <edit>25,00</edit>


	Pozycja: Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m.
	Obmiar: <edit>100</edit>
	RAZEM: <edit>100,00</edit>


	Pozycja: Pompowanie wody z wykopu
	Obmiar: <edit>100</edit>
	RAZEM: <edit>100,00</edit>


	Pozycja: Wykonanie skarp przy terenie utwardzonym i zbiorniku z obsianiem trawą, porządkowanie terenu, wywóz nadmiaru ziemi
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,00</edit>


	Pozycja: Badania kontrolne wody przed dopuszczeniem do eksploatacji
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,00</edit>






